
SE/ Placera en skruvmejsel intill 
springan mellan bräddavloppsrör och 
konsolfäste. Slå lätt med handflatan.
Fatta tag i den gängade tappen och vrid 
utåt samt lyft spolventilen ur cisternen.

NO/ Bruk en skrutrekker og sett den 
ned mellom breddeavløpsrør og 
konsollfestet. Slå lett med håndflaten. 
Ta tak i den gjengede tappen og vri 
utover samt løft opp spyleventilen fra 
sisternen.

3.

FI/ Nosta pois painonapin kehys ja 
säiliön kansi.

SE/ Lyft av lockfästet samt cisterlocket.

NO/ Løft opp beholderen samt 
sisternelokket.

FI/ Avaa painonapin alla sijaitserva 
kannen klinnitysmutteri 12 mm hylsytal 
klintoavaimella.

SE/ Öppna momentmuttern med en 
12 mm´s hyls-eller fast nyckel.

NO/ Bruk en 12mm fastnøkkel for å 
løsne beholderen.

2.

7.

FI/ Nosta pois painonapin kehys ja 
säiliön kansi.

SE/ Tryck upp flottörstången genom 
vipparmens mitt. Skjut den ännu utåt 
tills den låser sig.

NO/ Trykk opp flottørstangen via midten 
på vippearmen. Skyv den utover til den 
låser seg.sisternelokket.

FI/ Aseta ruuvimejssell konsolin ja 
ylivuotoputken vällsen raon kohdalle 
ja napauta kädellä volmakkaasti. Tartu 
kierretapplin, väännä ulospäin ja nosta 
huuhteluventtiili pois säiliöstä.

4.

6.

FI/ Pujota sisään uusi uimuritanko ja 
aseta se pykälä 3:een (1 cm) tai pykälä 
5:teen (2 cm) jos on kysymys WC:stä 
-95 tai -98 (säiliö joka on liteä takana).

SE/ Stick in den nya flottörstången och 
ställ in den i 3.je hacket (1 cm) eller i 5:
te hacket om det är frågan om WC -95 
eller -98 (cistern som är flat baktill).

NO/ Stikk inn den nye flottør-stangen 
og still den i tredje hakket (1 cm) eller i 
femte hakket dersom det gjelder klosett 
-95 eller -98 (sisternen er flat bak)

1.

FI/  Aseta pleni ruuvimejssell tal puukon 
kärkl painonapin taakse ja paina pai-
nonappl ylös kuvan tavoin.

SE/ Stick in en liten skruvmejsel eller 
spetsen på en kniv bakom tryckknap-
pen och tryck upp knappen.

NO/ Bruk en skrutrekker eller en spiss 
kniv for å vippe opp opp trykknappen.

5.

FI/ Leikkaa sivuleikkurilla sinisen ulmu-
ritangon poikki, ja poista se ulmurista, 
painamalla tangon lukitusmekanismia.

SE/ Knip av den blå flottörstången med 
en avbitare och ta bort stången från 
flottören genom att trycka ner stångens 
låsmekanism.

NO/ Knip av den blå flottørstangen 
med en avbiter og ta bort stangen fra 
flottøren ved å trykke ned stangens 
låsemekanisme.

8.

FI/ Paina uimuritanko pohjaventtiilin 
reikään kunnes se lukittuu. Tarkista vielä 
että molemmat vipuvarret ovat keskikoh-
dallaalaspäin paiettuna (kuva 7).

SE/ Tryck ner flottörstången tills den 
låser sig. Granska att vipparmarna är 
nedtryckta i sitt säte (bild 7).

NO/ Trykk ned flottørstangen til den lå-
ser seg. Sjekk at vippearmene er trykket 
ned i setet (bilde 7).

FI/ Asenna huuhteluventtiili takasin 
ylivuotoputken koloon ja tarkista sam-
alla että pohjaistukan ristikko asettuu 
pohja ventiilikupin sisälle. Purista 
voimakkaasti samalla nostaen konsolin 
ripustinsalpaa ylivuotoputken hahloon.

SE/ Placera spolventilen tillbaks så att 
konsolens hake kraftigt pressas inåt 
och drages uppåt i bräddavloppsrörets 
sidoöppning. Kontrollera att bottensä-
tets styrkors glidit in i bottenventilkop-
pens undersida.

NO/ Plasser spyleventilen tilbake slik 
at konsollens hake presses kraftig 
innover og dras oppover i overløpsrø-
rets sideåpning. Kontroller at bunnsetet 
har glidd inn i bunnventilenknappens 
underside.

9.

TREVI E WC
SINSEN UIMURITANGON VAIHTO
BYTE AV DEN BLÅ FLOTTÖRSTÅNGEN
BYTTE AV DEN BLÅ FLOTTØRSTANGEN

FI/ Asenna kansi ja painonapin kehys. Kiristä momenttimutteria kunnes kuuluu 
naksahdus. Tarkista painamalla mustlista säätötapeista että löytyy noin 1-2 mm 
välys. Ellel välys ole riittävä, väännä kansimutteria puoli kierrosta taakse päin. Paina 
painonappi palkalleen.

SE/ Montera cisternlock och lockfäste. Spänn momentmuttern tills ett knäppande 
ljud hörs. Granska genom att trycka ner de svarta fjäderstiften att det finns ca 1-2 
mm:s glapp. Om det inte finns, vrid muttern ett halvt varv bakåt.

NO/ Monter sisternelokk og lokkfeste. Dra til momentmutteren til du hører et knepp. 
Sjekk ved å trykk ned de svarte fjærstiftene, at det finnes ca 1-2 mm dødgang. Der-
som det ikke finnes, vri mutteren en halv omgang tilbake. Monter trykknappen.
Monter sisternelokk. Dra til du hører et knepp.
Monter trykk knappen, og kalibrer ved å trykke ned knappen på begge sider til det 
ikke knepper lenger.

10.
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