
38 661 000 SISTERNE TIL WC
PRODUKTBESKRIVELSE 

• 6 - 9 l innstillbar

• justerbar ex fabrikk 6 l og 3 l

• pneumatisk avløpsventil med 3 funksjoner: hel- og halv spyling, start & 

  stopp eller hel spyling

• vanntilslutning fra venstre, høyre eller oppe

• armaturgruppe l, under 20 dB

• kondensvannisolert

• vanninngang med 25 mm rørgjennomføring

• bruk av verktøy er ikke nødvendig ved montering av inspeksjonsluken

• for vertikal eller horisonal montasje

• spyllerør isolert mot kondens

• festebeslag

• uten betjeningsplate/-knapp

• GROHE EcoJoy-teknologi for mindre vannforbruk

• for montering av små betjeningsplater må det bestilles revisjon aksel 40 

  911 000 (selges separat)
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38 661 000 SISTERNE TIL WC
RESERVEDELER 

1: Inspeksjonsluke (Order-nr. 66783000)

2: Innløpsventil (Order-nr. 37095000)

2.1: Håndgrep (Order-nr. 43734000)

2.1.1: Tetning (Order-nr. 4377000M)

2.2: Ventilhode (Order-nr. 43536000)

2.3: Membran (Order-nr. 4375800M)

2.4: Lokk for innløpsventil (Order-nr. 43735000)

2.5: Valve float, 5 pcs. (Order-nr. 4379100M)

2.6: Tetningssett (Order-nr. 43722000)*

3: Oppheng (Order-nr. 42246000)

4: Tilkoblingsslange (Order-nr. 42233000)

4.1: O-ring (Order-nr. 0319100M)

5: Overdel (Order-nr. 42385000)

6: Dual flush avløpsventil AV1 (Order-nr. 42320000)

6.1: Extension for overflow pipe (Order-nr. 42313000)

6.2: Pneumatic hose (Order-nr. 42319000)

6.3: Tetning (Order-nr. 42310000)

7: Ventilsete for GD2 (Order-nr. 42315000)

8: Vegginnbygningsskyllerør (Order-nr. 43908000)

8.1: O-ring (Order-nr. 4388000M)

9: 4,5-1,8 l adapter for AV1-ventil. (Order-nr. 42333000)*

* Optional accessories
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