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Funktionskontrol

Vi anbefaler at udføre en funktionskontrol hver sjette måned. 
Se online-TPI for en detaljeret beskrivelse.

Rengøring og vedligeholdelse

Filter og tætning, bestillingsnummer 48 358, se s. 1 og s. 3 
fig. 1-3.

Bortskaffelsesanvisninger

Apparater med denne mærkning må ikke bortskaffes 
sammen med almindeligt husholdningsaffald, men 
skal bortskaffes separat i henhold til de nationale 
forskrifter.

N

Sikkerhetsinformasjon

Fareinformasjon:

• Skadet tilkoblingsledning representerer 
fare og må unngås. Ved skade må 
tilkoblingsledningen skiftes ut av 
produsenten, produsentens kundeservice 
eller av tilsvarende kvalifisert person.

Generelle merknader:

• Dersom f.eks. et sprinkleranlegg er koblet 
til hovedvannforsyningen i huset, skal 
man ikke installere GROHE Sense Guard. 
Dersom det skal være en 
lekkasjebeskyttelse til stede samtidig som 
funksjonen til sprinkleranlegget skal 
beholdes, må man fordele 
tilførselsledningen før GROHE Sense 
Guard.

• I tillegg til bruksanvisningen, må også 
gjeldende regler for teknikk samt 
fagtekniske regler for sikkert og 
fagmessig arbeid overholdes.

Merknader om installering:

• Må bare installeres i frostsikre rom.
• Installasjonen må utføres av en opplært 

fagarbeider.
• Før installering må vanntilførselen 

avstenges.
• Når man utløser stoppekranen for kaldt 

vann manuelt ved hjelp av GROHE Sense 
Guard (se side 4), må man etter 
installasjonen sjekke om det fortsatt 
renner varmt vann fra tappestedene i 
huset. Ved å installere GROHE 
termostatarmaturer kan man unngå at 
varmt vann renner ut.

• Installering og bruk av GROHE Sense 
Guard underligger de gjeldende nasjonale 
forskriftene.

Merknader om strømforsyning:

• Ved strømbrudd holdes ventilen åpen.
• Strømforsyningsenheten er utelukkende 

egnet for bruk i lukkede rom.
• Støpselforbindelsen må ikke utsettes for 

direkte eller indirekte vannsprut i 
forbindelse med rengjøring.

• Spenningsforsyningen må kunne kobles 
separat.

Merknader om drift:

• Vannet som brukes, må oppfylle det 
europeiske direktivet for drikkevann. Ta 
kontakt med produsenten før bruk med 
vann av annen kvalitet eller 
tilsetningsstoffer.

• GROHE Sense Guard skal kun brukes 
som beskrevet i bruksanvisningen. En 
annen bruk eller bruk utover dette anses 
som uegnet.

• GROHE Sense Guard skal kun brukes i 
teknisk feilfri tilstand samt på en egnet, 
sikker og farebevisst måte ved 
overholdelse av bruksanvisningen.

• Funksjonsfeil må korrigeres omgående.
• Vi påtar oss intet ansvar for skader som 

oppstår fra unnlatelse av å følge 
bruksanvisningen.

• Bruk kun originale reservedeler og 

tilbehør. Bruk av andre deler medfører at 
garantien opphører og CE-merkingen blir 
ugyldig, og kan føre til personskader.

Merknader om programvare og Internett-

tilkobling:

• For å sikre drift med alle funksjonene til 
enheten, må både smarttelefonen som 
brukes, og GROHE Sense Guard være 
koblet til Internett, og enheten må være 
installert via GROHE ONDUS-appen. 
Ellers blir ikke enheten riktig konfigurert, 
og varselsmeldinger kan ikke leveres.
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• GROHE setter inn alle nødvendige tiltak 
for å sikre sikker og korrekt bruk. I tilfelle 
et forsettlig inngrep av tredjepart 
anbefaler GROHE å installere siste 
versjon av fastvaren og/eller å koble 
produktet fra strømnettet til du får mer 
informasjon fra GROHE.

En fullstendig bruksanvisning og 
ytterligere tekniske angivelser 
finnes på vår nettside:
www.grohe.com/tpi/sense-guard

Før installasjon må alle instruksjonene leses!

Tiltenkt bruk
GROHE Sense Guard er egnet for bruk i kaldt drikkevann til en 
vanntemperatur på maks. 40 °C.
GROHE Sense Guard må bare monteres i drikkevanns-
installasjoner i eneboliger og leiligheter med separat 
vanntilførsel (overhold EN 806).
GROHE Sense Guard oppfyller kravene iht. DVGW VP 638.

GROHE ONDUS-appen og tilkobling til Internett
En GROHE Sense Guard som er tilkoblet til Internett via 
WLAN, kan integreres og konfigureres i GROHE ONDUS-
appen. Via appen kan advarsler eller alarmer leveres til en 
smarttelefon som push-varslinger.

Man trenger en WLAN-ruter med internett-tilgang 
(2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n). 

Bare WLAN-kanalene 1-11 kan brukes.

Installasjon av app: 

Hvis det er nødvendig med en oppdatering av appen eller 
enhetens fastvare, må smarttelefonen befinne seg i nærheten 
av GROHE Sense Guard. Da kan eventuelle avbrudd i 
funksjon kontrolleres og korrigeres.

Bruksområde
GROHE Sense Guard kontrollerer permanent data om 
vanntrykk, gjennomstrømning og temperatur, og lagrer 
dataene på enheten og i et lagringssted på nettet (GROHE 
Ondus nettsky). Man kan stille inn terskelverdier til de ulike 
parameterne. Hvis de over- eller underskrides, sendes en 
advarsel til brukeren.

Fordi enheten overvåkes kontinuerlig, registreres lekkasjer 
tidlig, og vannskadene kan reduseres ved hjelp av automatisk 
stengning eller advarsler til smarttelefonen.

Systemrelatert kan man ikke garantere 100 % beskyttelse mot 
vannskader.
GROHE Sense Guard registrerer det daglige vannforbruket og 
lagrer det som forbruksskjema. På grunnlag av dette reagerer 
GROHE Sense Guard på uvanlige situasjoner.

Det finnes ulike typer mulige avvik:
• Rørbrudd: uforholdsmessig mye vann strømmer gjennom 

GROHE Sense Guard. Vanntilførselen sperres umiddelbart, 
og en push-melding sendes til den tilkoblede 
smarttelefonen.

• Uvanlig vannforbruk: Dersom det i en tappeprosess brukes 
uvanlig mye vann, eller dersom mindre gjennomstrømninger 
fortsetter i flere timer, sendes en push-melding til den 
tilkoblede smarttelefonen. For å gjøre dette måles forbruket 
kontinuerlig, og flere ganger om dagen utføres det tester.

• Mikrolekkasje: Det lekker ut litt vann og det sendes en push-
melding til den registrerte smarttelefonen. Mikrolekkasjetest 
gjennomføres én gang per døgn. Det blir rapportert hvis det 
ikke er mulig å gjennomføre en fullstendig måling.
Måleresultatet kan avhenge av karakteristikkene til 
rørledningssystemet og tapping av vann. 
Se Meny -> Hjelp -> Ofte stilte spørsmål på Online TPI eller 
GROHE ONDUS-appen for mer informasjon

Hastigheten på registreringen avhenger av det foregående 
vannforbruket til husholdningen, lengden og type rørsystem 
samt vannstrøm og -trykk.
For å øke registreringshastigheten for lekkasjer, kan man i 
tillegg bruke en oversvømmelsessensor (i GROHEs 
produktprogram). I tilfelle en oversvømmelse sender den et 
optisk og akustisk alarmsignal og rapporterer resultatet til 
GROHE ONDUS-appen og GROHE Sense Guard, som 
sperrer vanntilførselen automatisk. Det må sikres en stabil 
Internett-tilkobling for begge enhetene.

Driftsforutsetninger
Støykilder
Sender-/mottakerenheten opererer i ISM-frekvensområdet 
(2,4 GHz). Unngå installasjon i nærheten av produkter med 
samme frekvensbånd (f.eks. WLAN-produkter, 
HF-komponenter, etc. [følg produsentens anvisninger!]).
Hindringer/barrierer
Ved bruk under ugunstige omgivelsesbetingelser, i bygninger/
rom med vegger av armert betong, stål- og jernrammer eller i 
nærheten av hindringer (f.eks. møbler) av metall, kan mottaket 
forstyrres og avbrytes. Eventuelt må det kobles til en WLAN-
repeater til hovedruteren for å øke rekkevidden til signalet.

Installasjon, se side 2 eller 3
Før installering må vanntilførselen avstenges.
GROHE anbefaler å montere GROHE Sense Guard sammen 
med braketten 22 501 fra GROHEs produktprogram.
Bruk vedlagt sil og tetning, se side 2, bilde [1] eller side 3, 
bilde [1] og [2].
Følg den angitte rekkefølgen når mutrene festes, se side 3, 
bilde [1] til [3].
Monteringsretningen må absolutt overholdes.

Følg monteringsrekkefølgen for de andre komponentene:

Straks GROHE Sense Guard er koblet til strømnettet, er 
lekkasjebeskyttelsen i drift.
Hvis GROHE Sense Guard ikke har noen strømtilførsel kan 
den ikke stenge vanntilførselen.

Etter installasjonen må det utføres en funksjonstest:

1. Steng vanntilførselen på GROHE Sense Guard.

2. Tapp vann fra det stengte rørledningssystemet.

3. Kontroller med appen om vanntrykket synker.

Hvis vanntrykket er konstant er installasjonen mislykket. 
Kontroller gjennomstrømningsretningen.

Følg anvisningene i app-en når produktet tas i bruk.

Apple: Android:

Vannmåler-
enhet Filter Reduk-

sjonsventi
GROHE

Sense Guard
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Tekniske data

• Dynamisk trykk: min. 0,05 MPa/anbefalt 0,1–0,5 MPa

• Driftstrykk: maks. 1 MPa

• Kontrolltrykk: 1,6 MPa

• Gjennomstrømning: 2–85 l/min

• Vanntemperatur: 3 °C–40 °C 

• Omgivelsestemperatur: 3 °C–40 °C

• Spenningsforsyning: DC 12 V 2,5 A

• Effekt: 30 W

Elektroniske kontrolldata

• Programvareklasse:                                                           A

• Forurensningsklasse:                                                          2

• Tillatt støtspenning:                                                   2500 V

• Temperatur til kuletrykkontrollen:                               100 °C

Kontrollen med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet 
(interferenskontroll) er utført med merkespenning og 
merkestrøm.

Driftstilstander

Belysningen på GROHE Sense Guard signaliserer gjeldende 
driftstilstand:

Funksjonstest

Det anbefales å utføre en funksjonstest to ganger i året – mer 
informasjon finner du i Online-TPI.

Rengjøring og vedlikehold

Sil og tetning, bestillingsnummer 48 358, se s.1 og s.3 
bilde 1–3.

Informasjon om kassering

Produkter som har denne merkingen må ikke kastes 
i husholdningsavfallet, men må kastes kildesortert 
iht. nasjonale forskrifter.

FIN

Turvallisuusohjeet

Varoituksia:

• Vaurioitunut liitäntäjohto aiheuttaa vaaran. 
Jos liitäntäjohto on vaurioitunut, tulee 
valmistajan tai tämän valtuuttaman 
huoltopalvelun tai pätevän korjausmiehen 
vaihtaa se uuteen.

Yleisiä ohjeita:

• GROHE Sense Guard -laitetta ei saa 
asentaa, jos talon päävedensyöttöön on 
liitetty esim. palosuojaus-sprinklerilaite. 
Jos vuotosuoja on taattu, mutta 
samanaikaisesti säilytetään 
sprinklerilaitteen toiminta, tulojohtoon on 
tehtävä haarauma ennen GROHE Sense 
Guard -laitetta.

• Käyttöohjeen lisäksi on huomioitava myös 
tekniikan yleisesti tunnustetut säännöt ja 
varman ja ohjeenmukaisen työskentelyn 
ammattitekniset säännöt.

Asennusohjeita:

• Asennuksen saa tehdä vain 
pakkasenkestävissä tiloissa.

• Asennuksen saa suorittaa vain koulutettu 
ammattiasentaja.

• Vedensyöttö on katkaistava ennen 
asennusta.

• Kun kylmän veden tulosulku on 
vapautettu manuaalisesti GROHE Sense 
Guard (ks. sivu 4) avulla, on asennuksen 
jälkeen tarkistettava, tuleeko talon 
vesipisteistä vielä kuumaa vettä. 
GROHEn termostaattien avulla kuuman 
veden tulo voidaan estää.

• GROHE Sense Guard -laitteen asennusta 
ja käyttöä koskevat voimassa olevat 
kansalliset määräykset.

Virtalähdettä koskevia ohjeita:

• Sähkökatkon yhteydessä venttiili pysyy 
auki.

• Pistokkeella varustettu verkkolaite on 
tarkoitettu yksinomaan sisätiloissa 
käytettäväksi.

• Puhdistettaessa pistoliittimeen ei saa 
ruiskuttaa vettä suoraan tai epäsuorasti.

• Virransyötön täytyy olla erikseen 
kytkettävä.

Käyttöohjeita:

• Käytettävän veden täytyy vastata EU:n 
juomavesidirektiiviä. Valmistajan kanssa 
on ehdottomasti neuvoteltava ennen kuin 
laitetta käytetään muunlaatuisen veden tai 
lisäaineiden kanssa.

LED Farge Betydning

Blå
- Ingen lekkasje
- Magnetventilen er åpnet
- Systemtilstand normal

Rød 
(blinkende)

- Hendelse registrert
- Magnetventilen er stengt

Blå 
(blinkende)

WLAN-forbindelsen opprettes 
(hotspot)

Blå WLAN tilkoblet (det er forbindelse 
til cloud)

Oransje 
(blinkende) WLAN-forbindelsen avbrytes
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