
38 519 001 RAPID SL RAMME TIL WC MED SPYLEVENTIL, 1,13 M INSTALLASJONSHØYDE
PRODUKTBESKRIVELSE 

• trykkspyler 6 - 9 l

• til hånd-/elektronisk betjening

• til forveggs- eller elementmontasje

• stålramme, folie/forsinket, selvbærende

• til tørrbekledning, komplett frontmontert

• med hurtig innstilling og sikring

• festemateriale

• TÜV-testet

• 2 WC-bolter

• boltavstand 180/230 mm

• WC keramikk med liten lagerplass (< 205 mm) krever tilleggs utstyr 38 

  779 000

• PP utløps bend Ø 90 mm

• justerbar

• PP begrenser Ø 90/110 mm

• til- og avløpsgarnityr

• automatisk spyler

• justerbar

• armaturgruppe l, under 20 dB

• DN 20

• foravsperring

• 6 - 9 l innstillbar

• spylebend

• spylestrømsregulering

• For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)
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38 519 001 RAPID SL RAMME TIL WC MED SPYLEVENTIL, 1,13 M INSTALLASJONSHØYDE
RESERVEDELER 

1: Bolter (Order-nr. 4276400M)

2: WC til- og avløpsgarnityr (Order-nr. 37311K00)

2.1: Pyntekopper, plaststyringer, muttere 

og skiver (Order-nr. 43511SH0)

2.2: Forbinder (Order-nr. 37119000)

3: Trykkspyleventil til WC (Order-nr. 37153000)

3.1: Hand wheel (Order-nr. 43043000)

3.2: Deksel (Order-nr. 43122000)

3.3: Stempel (Order-nr. 43451000)

3.3.1: Korkpakning (Order-nr. 4376900M)

3.4: forsperre (Order-nr. 43405000)

3.5: Safety valve (Order-nr. 43422000)

3.5.1: Membran (Order-nr. 4377300M)

3.6: Operating rod (Order-nr. 43067000)

3.7: Avløpsstuss (Order-nr. 43326000)

3.8: Throttle nozzle (Order-nr. 43407000)

3.9: Tetningssett (Order-nr. 43012000)*

4: PP utløpsrør DN 90 (Order-nr. 42327000)

5: Overgang 90/110 (Order-nr. 42242000)

6: Feste f/avløp (Order-nr. 42243000)

7: Lydisolerende sett (Order-nr. 37131000)*

8: Veggvinkel (Order-nr. 3855800M)*

9: Tilbehør (Order-nr. 38779000)*

10: Ekstra veggfester for Rapid SL, fleksibel plassering (Order-nr. 38733000)*

* Optional accessories

https://www.grohe.no/no_no/rapid-sl-38519001.html SIDE  2/2


